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 Pano çift yüzlü olmalıdır. Giren oyuncu yeşil, çıkan oyuncu kırmızı displayler ile gösterilmelidir. 

 Giren ve çıkan her iki oyuncuya ait forma numaraları gösterilebilmelidir. Her sporcu için rakam en az 
24 cm yüksekliğinde olmalıdır.  

 Gösterge alanı display sistemi gösterilecek.  

 Display yüksekliği en az 24 cm ve 2‘şerli led grup düzenine göre dizayn edilecek. 

 Ledler kırmızı ve yeşil renkli olup smd tip 5000-8000 mcd ışık şiddeti aralığında olmak zorundadır. 

 Ledler en az yatayda 140 dikeyde 120 derece yayılım açısına sahip olacaktır. 

 Kontrol ekranı küçük tip displayli olup müsabaka bilgileri bu ekrandan da takip edilebilmelidir. 

 Display ön paneli yansıtmaz plexiglass ile kapatılacaktır. 

 Kasa en az 75 cm x 35 cm x1.5 cm ebatında olmalıdır. 

 Kasa plastikten imal edilecek olup hafif, siyah renkte olmalıdır. 

 Taşıma çantası ile birlikte verilecektir. 

 Cihaz pil şarj seviyesini gösterebilir durumda olacaktır. 

 Ledli ekranı aktif yapmak için on-off botonu olacaktır. 

 Tuş takımı tamamen membranswitch teknolojisi ile üretilmelidir. 

 Plastik gövde elyaf karışımlı olarak üretilmelidir. 

 Eklenen zamanı gösterme özelliği olacaktır. 

 Şarj süresi en az 45 dakika olmalıdır. Pil şarj cihazı ürünle birlikte verilecektir. 

 Ön alan yansıtmasız leksanla kaplanmalıdır. 

 Ürün ağırlığı 1.5 Kg aralığında olmalıdır. 
                                      
   


